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Ciągniki Ursus C-385, C-385A, 1201 i 1204 
































Alternator 
Do silników Z 8001 i Z 8601 montowanych zaje Gs 
w ciągnikach Ursus C-385, C-385A, 1201 i 1204 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
wprowadzono alternator, nr katalogowy 6918- Sztuk 
5110, wyposażony w komplet prostowniczy NE Nirmipodeyć| - |.-] wd0G0Ń 
składający się z trzech płytek. Poza tym, | po. | O7eczenlo | jujub części | c-gg5 | 7-35 | 1201 | 1204 
w stosunku do alternatora, nr katalogowy $ 
O 0080.350.902, montowanego poprzednio, zmie- RICENIEZ Z 
niono wirnik, stojan, diody prostownicze i łoży- mtlatór prawy 
ska. akumulator le- 
Ze względu na te zmiany i zmianę akumula- ; sky żójy | au EE ZES 4 
torów, podano zmiany do tablicy 65 katalogu 4 | 0054/16-021/1 | Akumulator 
części kołowego ciągnika rolniczego Ursus 38-190 PN-77/ 
C-385, wydanie 1976 r. i aneksu do tego kata- A Nada 
logu, wydanie 1977 r. oraz nową tablicę kata- SA ARCO PEL 
logową nr 68/1 alternatora, nr katalogowy 42 | 00186710 Alternator (Za- i 
6918.5710. Tablica 68/1 obowiązuje dla ciągni- miast 080.350. £ 
ków Ursus C-385 i C-385A od nr silnika 02) i | RASGUSE 4 
LA 





45 
3 
5847 6 


5 ty dod RaA 
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Tablica 68/1 
ZESPÓŁ 350 









































































ALTERNATOR 6918 5710 arm 23 
IEC = K3 == tę * | Sztuk 
Sztuk m - 
5 Nr Nazwa podzespo! a 
4 Oznaczenie osi Podłe». ko Ożnaczonio tarła |csić 5 odb. 
1 Wkręt Mó 81 00 4461 Podkładka okrygla 
PN-74/N- s 3 3 8 3,2 ś e * t 
2 98.860.067 | Podkładka y 82 00 1820 Podkladka spręży- 
sta 0,1 5 6 5 6 sta 3,1 5 5 6 5 
8 93.350.670 Podkladka okrągła 88 90 3621 Nakrętka M3 4 k 4 4 
0 8. |FEoj CZA oś 84 08.350.066 | Rurkalzolacyjna | 8 | 38 | 8 8 
U 00.3530. Nakrętka MIA x1,6 36 93.360.626 Dioda prostow= 
kadm. 1 saa 1 nicza krzomowa 
6 00 4880 Podkładka spręży- 20A KYZ70 3 3 SO DE 
sta 14,2 1 1 1 36 93.860,660 Uchwyt diod kpl 1 1 1 1 
U 640 | Pierścień oporowy | 1 w || 1 87 03.360.644 | Dioda prostownicze 
7 560.638 Nit 4x14 3 3s|s3 3 cza krzemowa LA 
s 50.660 | Pokrywa przednia | 1 | 1 | 1 | 1 KYT24F Bt RZE 
9 98.860.647 | Tożysko 6808-2R8 | 1 | 1 | 1 | 1 38 90 3608 Nakrętka M6 s | 8,| 5 | 8 
10 98.860.617 | Kolnierz 1 DEDAL 30 08.350.666 | Śruba M3x6 1 |DO 
n 98.350.058 | Pokrywa przednia 10 98.850.645 | Szczotka 1 1” | zza C 
kpl 1 s 1 1 41 93.860.646 Uchwyt szczotek 2 2 2 2 
12 90.8077 Wpust czólenkowy 42 970166 Pierścień zabezpie 
4x0,6 1 1 1 1 czający 10 2 2 2 2 
13 98.850.641 Wirnik 1 4 1 1 43 93.850.618 Uszczelka 2 2 2 2 
14 98.350.071 | Łożysko 0201-2R8 | 1 ea | 1 44 08.350.082 | Kolek 1: | mojpD jt 
16 98.350.606 | Pierścień sprężysty | 1 | 1 | 1 | 1 45 08.850.614 | Kolek dA) 0 ać 
16 98.350.642 | Stojan e PAS| |) 46 99 2001 Śruba M5x 10 Śr >| SZA 0 
17 98.350.048 | Śruba M6x45 SWOJ ZSZNES 47 90 4828 Podkładka 5,1 4] 040||u4 |xcż 
18 98.850.664 | Podkładka 8 | oBIE80 [08 48 93.350.656 | Pokrywa tylna w |do LJ 
19 93.360.049 Rurka izolacyjna 3 3 B 8 49 08.850.657 Rurka izolacyjna 1 1 1 1 
20 93.350.660 | Płytka gu|oszje8 | 50 98.350.624 | Podkładka izola- 
21 93.350.651 | Rurkaizolacyjna | 3 | 8 | 8 | 8 cyina 8,2/20x1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 
22 93.350.622 | Dioda prostowni- 51 903528 Nakrętka MO 2 || 28 | 202 
Cza krzemowa 204. 52 93.360.663 | Pokrywatylnakpi | 1 | 1 | 1 | 1 
© RYZ75 85 |3: |v8 | 78 58. 98.850.661 | Uchwyt diod kpl 1a Ej u [AE 
28 98.850.052 | Śruba s, „si /sŁ=|ot 54 98.850.662 | Komplet prostow- 
24 93.350.659 | Uchwyt diod kpl a lleby tj a niczy S>| LAS PMA 
25 98.850.668 | Rurkaizolacyjna | 3 | 3 | 8 | 8 56 90 4453 Podkładka okrągła 
26 98.350.654 | Rurkaizolacyjna | 1 | 1 | 1 |1 5,8 kadm. « |e |a| 4 
27 99 1087 Śruba M4 x6 rts Seo zy"Rx" 56 903522 Nakrętka M5 85 | 08721085 „|28 
28 98.860.668 | Podkładka spręży- 57 90 4454 Podkładka okrągła 
ca sta 4,1 (zamiast = 6,4 dm | moj SE 
Ń 90 4827 szt. 2) 1 |axl4t M 58 98.850.600 | Sprężyna 8: |aó8 || osl42 
29 98.350.648 | Łącznik z/242 | 2 50 60185710 | Alternator (poz. . 
E 80 98.350.672 | Dioda prostowni- 1-58) t4|- 2005] GA 
Ą Cza krzemowa 3 3 8 3 | 





89101 oraz dla ciągników Ursus 1201 i 1204 Części zamienne do alternatora przed zmianą 


b od nr silnika 9101. będą nadal dostarczane. 
ZE Wskazówki dla prawidłowej eksploatacji alternatora h "oz 
Ę z (2 52 


| /W związku z popełnianymi błędami przy zaleca się odłączenie przewodów instalacji 

__ obsłudze alternatorów, podajemy zalecenia pro- ciągnika od biegunów baterii akumulatorów; 
ducentów w tym zakresie: ; , * jeżeli dokonuje się wymiany jakiejś części 

: ze bateria akumulatorów musi być zawsze w obwodzie ładowania, trzeba odłączyć baterię — 
podłączona biegunem „minus” na masę, a bie- akumulatorów; w ten sposób eliminuje się 
gunem „plus” do alternatora; odwrotne połą- możliwość RA przypadkowych zwarć ch 

nie biegunów baterii akumulatorów, znisz- na zaciskach alternatora lub. regulatora; ER 

„ a 





urządzenia półprzewodnikowe, a nawet © nie można zwierać, nawet na ch: 

ernator; 3 „ka y _.  cisków alternatora lub regulatora p dla 

stosowaniu do rozruchu silnika do- sprawdzenia alternatora przez iskrzenie 

go, pomocniczego akumulatora, trzeba czasie pracy alternatora (silnika) nie woln 
Pona emieiia 6 baterii skumajatotiwy AE 


„plusa” i „minus nie można uruchamiać a 
óWe , Ć alt 
ax 


) bez obciążenia, to 
odem od zacisku - 
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liczby obrotów wywołałoby znaczny wzrost 
napięcia w alternatorze, które zniszczyłoby pół- 
przewodniki; 

e nie wolno wzbudzać alternatora prądem 
z obcego źródła, to jest ze źródła spoza sieci 
alternator — regulator, ponieważ uległyby 
uszkodzeniu półprzewodniki; 

e trzeba dbać o dokładne elektryczne połą- 
czenia we wszystkich obwodach oraz o dokład- 
ne połączenie alternatora i regulatora z masą 
ciągnika; 


e w przypadku przepalenia żarówki wskaż- 
nika ładowania, trzeba ją koniecznie bezzwłocz- 
nie wymienić, w przeciwnym razie alternator 
nie uzyska wzbudzenia (żarówka stanowi bez- 
piecznik); 


e przed spawaniem elektrycznym części na 
ciągniku, trzeba odłączyć od alternatora 
wszystkie przewody, a ponadto jeszcze dodat- 
kowo odłączony przewód -+B trzeba chronić 
przed zwarciem. 


Spis tematów informatora ZPC „Ursus” za rok 1979 


Nr „kiecha- 
nizacji 
Rolnictwa” 


Nr infor- 


matora Pata 


Ciągniki Ursus C-330 i C-335 


Rozrusznik Rlla 1—2(117—118) Il 1979 r. 
Aneks nr 1 do instruk- 
cji obsługi „Kołowy 
ciągnik rolniczy Ursus 
C€-330”, wydanie 1977 r. 
Aneks nr 2 do instruk- 
cji obsługi „Kołowy 
ciągnik rolniczy Ursus 
C-330”, wydanie 1977 r. 
Aneks nr 3 do instruk- 
cji obsługi „Kołowy 
ciągnik rolniczy Ursus 
C-330”, wydanie 1977 r. 
Obsługa i ocena stanu 
technicznego akumula- 
torów kwasowych sto- 
sowanych w ciągnikach 
Ursus 
zmiany w katalogu 
części: 

zespół 0042/21-300/0 

Sprzęgło 

Zespół 0042/26-000/0 

Błotniki przednie 

Zespół 0042/27-200/0 

Oś przednia wysuw- 

na, koła przednie 

Zespół 0042/27-200/0 

Oś przednia wysuwna 3—4(119—120) 

Zespół 0042/27-400/0 

3—4(119—120) 


Przednia oś 
3—4/(119—129) 


4(508) 


1—2(117—118) II 1979 r. 4(508) 


3—4(119—120) IV 1978 r. 8512) 


3—4(119—120) IV 198 r. 8(512) 


16(520) 


8124) VIII 1978 r. 


3—4/119—120) IV 1979 r. 8(512) 


2—4(119—120) TV 1979 r. 
1-2(117—118) II 1979 r. 
IV 1976 r. 
IV 1979 r. 


IV 1979 r. 






3—4(119—120) IV 1979 r. 


Nr „Mecha- 
nizacji 
Rolnictwa” 


Nr infor- 


matora Pata 


Zespół 0042/41-100/0 
wyposażenie ciągnika 1—2(117—118) 
Zespół 0042/44-100/0 
wyposażenie _ narzę- 
dziowe ciągnika (stan- 
dard) 

Zespół 0046/67-000/0 
Błotniki przednie 


1I 1979 r. 4(508) 


5—6(121—122)  V 1979 r. 10(514) 


3—4/(119—120) IV 1979 r. 8(512) 


Ciągniki Ursus C-355, C-355M, C-360 


Aneks nr 1 do instruk- 
cji obsługi „Kołowy 
ciągnik rolniczy Ursus 
C-360”, wydanie 1977 r. 

Aneks nr 2 do instrukcji 
cji obsługi „Kołowy 
ciągnik rolniczy Ursus 
C-360”, wydanie 1977 r. 

Aneks nr 3 do instruk- 
cji obsługi „Kołowy 
ciągnik rolniczy Ursus 
C-360'', wydanie 1977 r. 

Obsługa i ocena stanu 
technicznego akumula- 
torów kwasowych sto- 
sowanych w ciągnikach 


Ursus 

zmiany w katalogu 

części: 
Zespół 0046/60-100/0 
Kadłub silnika I 
Zespół 0046/40-300/0 
Układ korbowy 


1—2/117—118) II 1979 r. 4(508) 





3—4119—120) IV 1979 r. 8(512) 





3—(119—120) IV 1979 r. 









8(124) VIII 1979 r. 














1—2(117—118) II 1979 r. 










1—2(117—118) II 1979 r. 
1-218) IL197O r. 
62a tis) II 1979 r. 
1-2117—118) 11 1979 r. 
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resorowane z kołami 
6.00-18 

Zespół 0046/63-400/1 
Półosie wysuwne nie- 
resorowane 

Zespół 0046/83-400/1 
Półosie wysuwne 
Zespół 0046/83-4000 
Półoś wysuwna z ko- 
łami 6.00-16 

Zespół 0046/63-500/0 
Mechanizm  kierowni- 


czy 
Zespół 0046/65-000/0 
Układ zawieszenia na- 
rzędzi 

Zespół 0046/55-100/1 

Hak transportowy 
zespół 0046/65-200/1 A 
Zbiornik paliwa, 
wspornik deski roz- 
dzielczej 

Zespół 0046/65-700/0, T- 
46 
Instalacja 
na I 
Zespół 0046/65-700/0, T- 
47 


elektrycz- 


Instalacja  elektrycz- 
na I 
Przewody, końcówki, 
osłony 


Zespół 0046/65-700/0, T- 


KJ 

Instalacja  elektrycz- 
na I 

Reflektory i lampy 
Zespół 0046/66-800/0 
Układ sterowania ha- 
mulców powietrznych 
przyczep 

Zespół 0046/46-900/0 
Zbiornik powietrza z 
przewodami 


Siedzenie Gramera 
DS 20/4 z zamocowa- 








Nr infor- 
matora 


1-4N119—118) 


-2(117—118) 


3-4(119—120) 
3-4(119—120) 
1-24117—118) 


1-24117—118) 


1—2(117—118) 
1—24117—118) 


5—6(121—122) 


5—6(121—122) 


5—6(121—122) 


1—2(117—118) 


1—2(117—118) 


3—4(119—120) 


1-2(117—118) 
1-2(117—118) 


1—2(117—118) 








Ni 


Data 





„Mecha- 
nizacji 


Rolnictwa" 


1 1979 r 


II 1979 r. 


IV 1979 r. 


IV 1079 r. 


11 1979 r. 


11 1979 r. 


II 1979 r. 


11 1979 r. 


V 1979 r. 


V 1979 r. 


V 1979 r. 


II 1978 r. 


II 1979 r. 


IV 1979 r. 


II 1979 r. 


1I 1979 r. 


11 1908 r. 


V 1979 r. 


1(508) 


40608) 


5(612) 


8(512) 


4(508) 


4508) 


4(508) 


4(508) 


10(514) 


10(514) 


10(514) 


4(508) 


4(508) 


8(512) 


4(508) 


4(508) 


4(508) 


10(514) 






1201 1 1204 
Wskazówid dla prawid- 
łowej eksploatacji al- 
ternatora 
Serwomechanizm 
rowniczy 
Zmiany w katalogu 
części: 
Zespół 003 
Układ korbowy 
Zespół 009, T-6 1 6/1 
Układ zasilania pali- 
wem 
Zespół 009, T-0 
Pompa zasilająca 
Zespół 009, T-11 
Wtryskiwacz 
Zespół 009, T-8 
Regulator obrotów 
Zespół 013 
Chłodzenie silnika 
zespół 108, T-21 
Skrzynia pośrednia 
Zespół 108, T-22 
Skrzynia pośrednia 
zespół 108, T-21, 21/1 
i 21/2 
Skrzynia pośrednia 
Zespół 130 
Zależny wał odbioru 
mocy 
Zespół 142 
Sterowanie hydrauli- 
czne wzmacniacza mo- 
mentu it sprzęgła 
woM 
Zespół 153 
Tylny most 
Zespół 245 
Obciążniki przednie i 
tylne 
Zespół 205 
Sterowanie mechaniz- 


kie- 


mów 

Zespół 297 

Sterowanie  mechani- 
czne wzmacniacza 
momentu 


Zespół 350, T-64 
Instalacja elektryczna 
Zespół 350, T-65 
Instalacja elektryczną 
Ziespół 350, T-68/1 
Alternator 6918 5710 
Zespół 400 

Siłownik hydrauliczny 
zespół 408, T-104 
Siłownik hydrauliczny 
pomocniczy 

Zespół 409, T-104/A. 
Siłownik hydrauliczny 
pomocniczy. Siłownik 
CJ2D-P-50/0.00 

Zespół 413 

Rozdzielacz obwodu I 
Zespół 419 Ę 





Zespół 450 








ży 


Pompa wspomagająca 


Nr Infor- 


matora 


8(124) 


100120) 


o(125) 


5—0(121—122) 


8(124) 
8(124) 
8(124) 
9(125) 
5—6(121—122) 
5—6(121—122) 


5—6(121—122) 


5—6(121—122) 


70123) 


5—6(121—122) 


1(123) 


5—6(121—122) 


9(125) 


9(125) 
10(26) 
10(26) 
10(26) 
5—6(121—122) 
5—6(121—122) 


5—6(121—122) 
5—6(121—122) 














Nr „Mecha- 
Data nizacji 
Rolnictwa” 
VIII 1979 r. 16(520) 
XI 1079 r. 22(526) 
XI 1979 r. 21(525) 
V 1079 r.  10(514) 
VIII 1979 r. — 10(520) 
VIII 1079 r.  16(520) 
VIII 1979 r. _ 16(520) 
XI 1979 r.  21(625) 
V 1979 r.  10(514) 
V 1979 r. 10(514) | 
V 1979 r. _ 10(514) | 
V 1979 r. _ 10(514) 
VII 1979 r.  14(518) 
V 19798 r. _ 10(514) | 
VII 1979 r. 14(518) L 
V 1979 r.  10(514) i 
XI 1979 r.  21(525) y 
XI 1979 r. — 21(525) 
XI 1979 r. _ 22(256) g 
XI 1979 r.  22(256) ę 
XI 1978 r.  21(525) *4 
V 1979 r. _ 10(514) $ i4 
V 1979 r.  10(514) 






V 1979 r. 


V 1879 r. 


















